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1 工作背景

1.1 工作由来

为全面贯彻落实《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）等文件精神，南阳市生态环境局桐柏分局要求土壤环境重点监管企业应按照相关技术规范要求，自行或委托有资质机构制定土壤和地下水自行监测方案，每年开展土壤和地下水环境监测工作。河南中源化学股份有限公司有限责任公司为切实推进土壤污染防治工作，结合本企业土壤现状和生产经营等实际情况，制定本企业土壤和地下水自行监测方案。

受河南中源化学股份有限公司委托，依据《河南中源化学股份有限公司土壤及地下水自行监测方案（2022年）》，河南昆翔检测技术服务有限公司（以下简称我公司）于2022年7月份开始对该项目进行了采样和分析，依据监测方案及检测结果，对照国家有关标准和文件，编制了本监测报告。

1.2 工作依据

1.2.1 相关法律、法规、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日实施；

（3）《河南省土壤污染防治行动计划》；

（4）《河南省环境保护厅办公室关于做好土壤环境重点监管企业及周边土壤环境监测工作的通知》（豫环办〔2018〕66号）；

（5）《河南省土壤污染防治攻坚战土壤环境监测制度与能力建设工作任务分工的通知》（豫环文〔2018〕101号）；

（6）南阳市生态环境局桐柏分局关于桐柏县2022年度土壤污染重点监管单位名单的公示。

1.2.2 标准及规范

（1）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）；

（2）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（3）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019)；

（4）《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；

（5）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；
（6）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》(HJ 1209-2021)；
（7）《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）；

（8）《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）；
（9）《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）；

（10）《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（生态环境部公告2021年第1号）；

（11）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）。

1.2.3 其他资料

（1）《河南中源化学股份有限公司土壤及地下水自行监测报告》（2019年）；

（2）《河南中源化学股份有限公司土壤及地下水自行监测方案（2022年）》。
1.3 工作内容

通过企业已完成的土壤污染隐患排查结果，结合企业目前实际生产及产排污情况，对企业重点检测单元及关注污染污染物进行识别，制定土壤和地下水自行监测方案。根据土壤和地下水自行监测方案，开展自行监测，编制土壤和地下水自行监测报告。
2 企业概况
2.1 企业基本信息

河南中源化学股份有限公司位于中国天然碱之都——河南省南阳市桐柏县境内，是在1998年创立的原桐柏安棚碱矿有限责任公司基础上，由内蒙古远兴能源股份有限公司和河南石油勘探局共同投资组建，主要从事天然碱勘探开发及相关衍生产品加工与销售的大型股份制企业。

公司现有四条生产线，均已建成投产。其中三条低盐重质纯碱生产线已分三期建设完成，400kt/a精品小苏打生产线也投产生产。具体为：一期工程20万t/a低盐重质纯碱项目，环评于1999年11月15日经河南省环保局审查、批复同意开工建设，批复文号：豫环监（1996）61号，2002年通过省环保局“三同时”验收，验收文号为：豫环保验收（2002）51号；二期工程40万t/a低盐重质纯碱扩建项目环评于2005年6月21日经河南省环保局审查、批复同意开工建设，批复文号为：豫环监（2005）86号，2009年4月22日通过南阳市环保局“三同时”验收，验收文号为：宛环审（2009）87号；三期工程400kt/a优质低盐重质纯碱及300kt/a小苏打扩建项目环评于2009年1月23日经河南省环保厅审查批复同意开工建设，批复文号为：豫环审（2009）20号，2012年12月6日通过河南省环保厅“三同时”验收，验收文号为：豫环审（2012）76号，三期工程实际建设中小苏打生产线未建设；400kt/a 精品小苏打项目环评于2017年9月21日经南阳市环保局审查批复同意开工建设，批复文号为：宛环审（2017）147号，2019年12月27日通过项目竣工环保验收（自行组织验收）。目前全厂生产能力为年产低盐重质纯碱100万吨/年，小苏打40万吨/年。厂区现有5台燃煤锅炉为全厂生产提供蒸汽，其中一期工程配套2*85t/h燃煤锅炉，二期工程配套1台220t/h燃煤锅炉，三期工程配套1台240t/h燃煤锅炉，40万吨装配套1台1*85t/h燃煤锅炉。根据现场踏勘，5台锅炉均运行正常。

2.2 企业生产及污染防治情况

现有工程生产工艺：

厂区工程包括三条纯碱生产线及三条生产线配套的蒸汽锅炉，纯碱生产工艺一致，见下图。

1、纯碱生产工艺
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图2-1   现有纯碱加工工艺及产污环节示意图

2、蒸汽锅炉

厂区现有一期工程200kt/a纯碱生产线配套2台85t/h 蒸汽锅炉，二期工程400kt/a纯碱生产线配套1台220t/h蒸汽锅炉，三期工程400kt/a纯碱生产线配套一台240t/h 蒸汽锅炉。锅炉运行工艺见下图。
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图2-2   现有热电站工艺及产污环节示意图

小苏打工程生产工艺：

包括一条40万t/h精品小苏打生产线、一条小袋装生产线、一条泡腾片加工生产线、一条洗涤剂加工生产线。

1、精品小苏打生产工艺
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图2-3   小苏打生产工艺流程及产污环节示意图

2、小袋日化小苏打生产工艺
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图2-4   小袋日化小苏打生产工艺流程图

3、泡腾片生产工艺
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图2-5   泡腾片生产工艺流程图

4、洗涤剂生产工艺
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图2-6   洗涤剂生产工艺流程图

污染防治情况：

一、关于资源综合利用

中源化学天然碱资源开采采取热溶釆开采工艺，利用先进的对井压裂连通溶采技术和水平井溶采技术，对深薄层天然碱通过高压热水溶解后输送至加工装置，经过蒸发、过滤、煅烧生产纯碱。为实现纯碱生产过程中母液和CO2气的再利用，我们先后建成投产了一期20万吨、二期10万吨、三期15万吨小苏打项目，利用自主研发的全混碳化装置，将废气、废液生产小苏打产品，进一步提高了使资源综合利用率，拉长了天然碱产业链条。为彻底打通绿色循环经济产业链上的 “最后一公里”，中源化学投资5000多万元建成投运了母液综合利用项目，年运行费用达3500万元，利用这一纯环保型、公益型项目，采用先进的碱盐分离技术，将小苏打生产中产出的高盐母液生产工业盐和再生水，并将生产过程中产生的所有冷凝水和再生水回注碱井，实现了资源闭路循环利用。另外，中源化学通过将热电粉煤灰外卖，生产水泥和免烧砖。

通过多年的探索和实践，中源化学构建了形成了“煤→电→粉煤灰→水泥、免烧砖”“热→碱卤水湿分解+煅烧CO2气体→小苏打”“高盐母液→盐碱分离→混合盐”“冷凝水、再生水→回注井下溶采”等循环经济产业链条。实现了将宝贵的天然碱资源“吃干砸净”的目的，生产过程产生的废液、废气、废渣全部闭路循环利用，变废为宝。

二、关于土地污染治理

原本，中源化学的天然碱循环经济模式是没有废水排出的，并且，天然碱矿深埋于地下2000米以下，碱井生产穿过地下质密的白云岩，在通过对岩层和井身进行固井等措施处理，保证了开采过程的绝对密封性和封闭性。但是近年来，随着公司资源开发年限的增加，部分使用年限较长的采集卤地下管网设施年久腐蚀，再加上受园区入驻企业的施工破坏，造成部分跑冒滴漏现象，污染部分土地；另外，受芒硝水腐蚀影响，造成碱井刺漏。受以上原因影响，截至目前，天然碱开采过程中共造成土地污染400多亩，且污染土地较为分散，分布于安棚镇和桐柏产业集聚区多个村组。

针对矿区土地污染问题，中源化学始终坚持预防为主、标本兼治的原则，采取地下、地面立体治理、综合治理方式积极治理，取得了较好的效果。

1.积极预防矿区冒水造成的土地污染。一是在碱井刺漏治理方面。对于存量碱井，中源化学本着发现一口、治理一口的原则，对因芒硝水腐蚀造成刺漏的碱井采取套管贴补的方式及时修补；对于不能修补的碱井采取封堵的方式进行处理。2013年至今，共修井20余口，投入费用1637万元；封堵碱井10口，封堵费用300多万元，封堵碱井基本是公司高产井，因碱井封堵报废给公司造成的损失已经无法估量。对于新增碱井，为了延长碱井的使用周期，公司在新井建设过程中增加了一层技术套管，以隔开地下水层和芒硝层，同时对技术套管采取外防腐措施。增加这一工序，钻一口井需要增加1300米技术套管，再加上外防腐费用和固井费用共计增加近100万元，2013年至今公司共实施新建井53口，额外增加费用近5300万元。二是在管线跑冒滴漏治理方面。公司本着早发现、早治理的原则，对冒水管线进行及时修补或更换，尽量减少跑冒滴漏对土地的污染。为便于及时发现管线跑冒滴漏问题，公司采取将地埋管线和新建井管线逐步迁移至地面，通过管架输送卤水。目前建设管架9300多米，管架、管道等增加费用530多万元。

2.积极开展土地污染治理。自2017年，中源化学投资1,500万元成立了专业农业公司，以农业公司为依托，争取国家专项污染治理资金，采取翻土、换土和种植农作物等多种方式进行综合治理，目前已翻土200多亩，开挖排水渠近20千米，土地污染形势正在缓解，下一步，力争利用3-5年的时间，使污染土地全部达到耕种条件。

三、关于大气污染治理

根据国家大气污染防治工作要求，中源化学于2015年投资5000余万元建成投运了锅炉脱硫、脱硝装置，实现了锅炉烟气的达标排放。2016年四季度，按照政府燃煤锅炉超低排放的要求，中源化学又投入近5000万元实施了锅炉超低排放改造，年运行费用近2000万元，在锅炉原有环保设施基础上，进行脱硝催化剂扩容、除尘系统优化、脱硫增设喷淋层及合金托盘的改造方式进行升级改造，实现进一步降低污染物排放浓度的目的。并于当年年底投入运行。于2017年7月份和9月份分别通过了南阳市环境保护局和河南省环境保护局的验收。根据专业检测机构的评估监测结果，中源化学超低排放项目在不同生产工况、不同煤质条件下，烟气污染物排放浓度均低于国家限值要求。

2.3 企业用地已有的环境调查与监测情况
河南中源化学股份有限公司分别在2020年、2021年和2022年对土壤及地下水分别进行了监测。
根据自行监测报告及近三年土壤及地下水检测报告分析，根据检测结果，2020年、2021年、2022年分别进行了土壤和地下水自行监测工作。近三年监测点位及监测因子分析详见表2-1，土壤检测结果分析详见表2-2，地下水检测结果分析详见表2-3。
表2-1  2020年~2022年土壤及地下水监测因子对比一览表

	样品类型
	点位
	监测因子

	
	
	2020年
	2021年
	2022年

	土壤
	采集卤6#站东区域
	/
	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锑、铍、钴、钒、氰化物、锌、锰、硒、铊、钼、氟化物、石油烃
	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锑、铍、钴、钒、氰化物、锌、锰、硒、铊、钼、氟化物、石油烃

	
	冢子坡组东北区域
	
	
	

	
	采集卤2#站南区域
	
	
	

	
	采集卤7#站东区域
	
	
	

	
	汪沟组（涌水区复耕后区域1）
	
	
	

	
	尹庄组（涌水区复耕后区域）
	
	
	

	
	汪沟组（涌水区复耕后区域2）
	
	
	

	
	采卤区
	pH、阳离子交换量、镉、铬（六价）、汞、砷、铅、铜、锌、镍、六六六、滴滴涕、氰化物
	
	

	
	热电区
	
	
	

	
	废料库区
	
	
	

	
	纯碱区
	
	
	

	
	产品存放区
	
	
	

	
	管线下区
	
	
	

	
	管线泄漏区
	
	
	

	
	厂界外监测点
	/
	
	


	样品类型
	点位
	监测因子

	
	
	2020年
	2021年
	2022年

	地下水
	中源化学厂区内
	pH值、溶解性总固体、总硬度、氯化物
	pH值、溶解性总固体、总硬度、氯化物
	pH值、溶解性总固体、总硬度、氯化物

	
	中源化学厂区外东侧
	
	
	

	
	中源化学厂区外南侧
	
	
	

	
	中源化学厂区外西侧
	
	
	

	
	中源化学厂区外北侧
	
	
	



表2-2  2020年~2022年土壤检测结果对比表（单位：mg/kg  pH无量纲）

	监测因子
	2020年土壤检测结果
	2021年土壤检测结果
	2022年土壤检测结果

	
	检测结果范围（7个土壤监测点）
	检测结果范围（15个土壤监测点）
	检测结果范围（15个土壤监测点）

	pH
	7.45~9.55
	7.38~9.42
	7.48~9.37

	镉
	0.09~0.21
	0.13~0.64
	0.13~-0.28

	铅
	11~28
	44~92
	42~92

	铬（六价）
	未检出
	未检出
	未检出

	铜
	14~17
	20~56
	20~56

	锌
	32~37
	40~119
	40~60

	镍
	30~50
	39~57
	39~59

	汞
	0.014~0.087
	0.079~0.223
	0.082~0.125

	砷
	21.9~25.6
	7.07~11.8
	6.86~10.2

	锰
	/
	348~1020
	351~1038

	钴
	/
	7~11
	5~9

	硒
	/
	0.021~0.348
	0.087~0.155

	钒
	/
	19.3~31.5
	19.2~26.9

	锑
	/
	0.452~1.03
	0.725~1.21

	铊
	/
	未检出
	未检出

	铍
	/
	0.87~1.34
	0.78~1.02

	钼
	/
	0.12~0.23
	0.11~0.17

	氰化物
	未检出
	未检出
	未检出

	氟化物
	/
	6.3~494
	204~516

	石油烃
	/
	14~21
	14~19

	阳离子交换量[cmol+/kg]
	19.5~24.9
	/
	/

	六六六
	未检出
	/
	/

	滴滴涕
	未检出
	/
	/



表2-3  2020年~2022年地下水检测结果对比表
	监测因子
	2020年地下水检测结果
	2021年地下水检测结果
	2022年地下水检测结果

	
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#

	pH (无量纲)
	8.02
	7.31
	7.48
	7.62
	7.76
	7.11
	7.04
	6.84
	7.06
	7.11
	7.2
	7.1
	7.2
	7.0
	7.1

	溶解性总固体（mg/L）
	312
	291
	328
	267
	286
	441
	377
	408
	422
	391
	447
	411
	381
	387
	398

	总硬度（mg/L）
	268
	214
	216
	198
	174
	257
	224
	241
	230
	191
	261
	214
	223
	210
	231

	氯化物（mg/L）
	24
	15
	85
	25
	85
	17.1
	13.4
	14.2
	15.7
	12.2
	18.4
	13.4
	13.8
	12.9
	13.6


3 地勘资料
3.1 地质信息

3.1.1 地理位置

桐柏县位于河南省南部，属南阳市，南阳盆地东缘，桐柏山腹地，地理坐标 
界于北纬 32°17′-32°43′，东经 113°00′-113°49′之间。东依河南信阳，南邻湖北省随州市，西交唐河，北连泌阳；东西长76.1km，南北平均宽25.5km，总面积1941m2。
桐柏县安棚镇位于县域西北部边缘，西北、东北与唐河、泌阳紧邻，西距唐河县城40km，距南阳市90km，东距桐柏县城45km，距信阳市125km。桐柏化工产业集聚区位于桐柏县安棚镇境内，居于桐柏县城西北部约50km处。区域内天然碱、芒硝、石油等化工资源储量丰富，被中国矿业联合会命名为“中国天然碱之都”。
项目位于桐柏化工产业集聚区河南中源化学股份有限公司现有厂区内，项目区西侧为厂区现有纯碱生产线，北侧为一期、二期工程配套热电，东侧为三期工程配套热电，南侧为三期库房，东距离安岭村770m，东南距大张庄913m，南距辛庄472m，西南距李庄1078m，北距安棚镇区461m，西北距安棚高中790m。
项目地理位置图见图3-1。
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图3-1  项目地理位置图
3.1.2 地形地貌

桐柏县境地貌以浅山、丘陵为主，斜贯县境的桐柏山构成地貌骨架、桐柏山 
主脉由西向东，蜿蜒于县境南侧，为河南、湖北两省天然分界。余脉延伸至中部、北部和东北部，形成大面积浅山和丘陵。地势以南侧边缘为最高，东北部顶端次之；南侧中部突起，东西两端渐低；北侧则由西向东呈总体渐次升高状。县城海拔180m，最高海拔桐柏山太白顶为1140km。

安棚镇位于江淮分水岭以西，地处丘陵区，地势自东向西缓降。本项目所在厂区属于浅山丘陵区及垄岗河谷平原，地形特征属于平原微丘。
3.1.3 气候气象
桐柏县地处北亚热带与暖温带的过渡地带，属北亚热带大陆性季风气候区，夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥，春暖秋凉，四季分明。年平均气温15.0℃，极端最高气温39.6℃，极端最低气温-18.7℃，年平均降水1149.8mm，年平均蒸发量1405.5mm，年日照时数2026.7h，年平均风速1.9m/s，主导风向不明显。主要气候特征详见表3-1。
表3-1  主要气候特征
	气象因素
	数值
	单位

	降水
	年均雨日
	114
	天

	
	年均降水量
	1173.4
	mm

	
	4-9月降水
	689.2（占全年的75.7％）
	mm

	日照、辐射
	平均年日照总时数
	1984.2
	小时

	
	年平均太阳总辐射量
	116.56
	千卡/平方厘米

	风速
	年平均风速
	1.9
	m/s


	气象因素
	数值
	单位

	气温
	年平均气温
	15
	℃

	
	历年月平均气温最低
	1.4
	℃

	
	历年月平均气温最高
	28.0
	℃

	湿度
	年均相对湿度
	74
	%

	霜期
	无霜期
	226
	天


3.1.4 河流水系
桐柏县境内河流众多，大小河流58条，分属长江、淮河两大支流。流域面积在100km2以上的河流有9条，其中淮河流域有准河、月河、陈留镇店河、毛集河、五里河，汇集准河流入信阳境内：长江流域有三夹河、鸿仪河、鸿鸭河、江河，汇集唐河入汉水。区域内多年平均径流深3759mm，径流模数37.6万km2。
桐柏县横跨长江、淮河两大流域，淮河发源于桐柏县淮源镇固庙的牌坊洞，以固庙的西境岭和土门的新岭为分水岭，东南部为准河流域，面积约占全县.总面积的60.9%，西北属长江流域的唐白河水系，面积约占全县总面积的40.9%。桐柏县河流特征统计如下表。
表3-2  桐柏县河流特征统计表
	河流名称
	发源地点
	入河口或出境点
	长度（km）
	流域面积（km2）

	淮河干流
	太白顶北淮谷
	固县东鹰石咀出境
	83
	1320

	月河
	山顶上
	唐城入淮
	49
	306

	陈刘店河
	红石山杨冲
	王庄入淮
	35.5
	109

	五里河
	泌阳县条山界碑顶入境
	杨家小河入淮
	45
	236

	毛集河
	齐庙顶北麓自泌阳由猪食槽入境
	毛畈出境入淮
	57
	300

	三夹河
	元宝垛南麓由湖北到小监沟入桐柏境
	张庄出境
	63
	621

	鸿仪河
	太白顶
	龟山入三夹河
	25
	128

	鸿鸭河
	鲁老庄北
	郑老庄入三夹河
	42
	177

	江河
	六里冲
	江河村出境入三夹河
	36
	230


①唐白河水系
三夹河为唐河支流，发源于湖北随县七尖峰山，在桐柏县程湾镇艾庄村小盐沟入境，自东南流向西北，经程湾镇和新集乡、平氏镇、埠江镇边界，至埠江镇高寨村张庄出境入唐河县，至唐河县城南入唐河。干流长97km，流域面积1491km2。三夹河在桐柏县境内全长63km河床宽150～300km，为长年性河流，流域面积62lkm2。
②准河水系
桐相县东部为准河干流上游山区，与信阳县交界处集水面积1314km2。准河干流在桐柏县境内全长72km，河道宽80～200km、河槽深3～10m。桐柏县坡下游至毛集河口，河流比降平均为1/1500，城关镇以上平均比降为4％，城区河段平均比降为19%。淮河干流桐柏段，河道比较弯曲，水流满急，两岸冲刷切割，河床滚动，河岸坍塌严重。
毛集河是淮河上游左岸一条支流，位于河南省南部，发源于泌阳县东南部责古顶，由北向南流经桐柏县东部的回龙多、毛集镇，于信阳市平桥区王岗多西南丰湾汇入淮河，全长59km。
五里河是准河的一级支流，为桐柏县固县镇较大支流，发源于泌阳县界牌岭，自北向南流经泌阳、桐柏县的黄岗、固县镇，在固县镇南约1.5km处汇入淮河干流，总长45km，控制流域面积236km2，主河道比降0.008，河道上游建有小型水库一座，流域面积3035m2。
陈留店河是淮河干流上游左岸的一条支流，发源于河南省桐柏县北部黄岗镇红石山杨冲，自北向南流经桐柏县的朱庄乡、吴城镇东部地区，最后在月河镇沈庄村东部的王庄入淮河。全长35.5km，流域面积约105km2。
月河是淮河干流上游左岸的一条支流，发源于河南省桐柏县北部朱庄乡围山村与泌阳县境分水岭海拔418m的无名山顶，自北向南流经桐柏县的朱庄乡、吴城镇，最后在月河镇唐城村入淮河，全长49km，流域面积约306km2。月河河流两岸植被保护完整，两岸附近多是农田，主要农作物是水稻和小麦。
观音河为月河上游主要支流。观音河发源于桐柏县朱庄乡何老庄村，蜿蜒向南流经20km后汇入桐家河，沿桐家河7.3km后于桐柏县吴城镇西北部汇入月河，观音河全长20km。
桐柏县境内地表水以县城西淮源镇固庙村的西岭和西北大河镇土门村的新 
坡岭一线为分水岭，东属淮河流域淮河水系，西属长江流域三夹河水系。流域面积在 100km2 以上的河流有 9 条。淮河水系有淮河、月河、陈留店河、五里河、毛集河 5 条，三夹河水系有三夹河、鸿仪河、鸿鸭河、江河 4 条。调查区评价区内主要分布有三夹河、鸿鸭河、江河等。
三夹河发源于湖北省随县七尖峰山，由鸿鸭河、鸿仪河、小清河、石步河、江河等支流汇集而成，为常年性河流，东南-西北流向，是区域内较大河流，在唐河县境内双河油田南部注入唐河，唐河最后汇入汉水，属长江水系。三夹河在桐柏县境内河流总长为735km，丰水期水量 33876 万 m 3，平水期水量 20937 万m 3，枯水期水量 8235 万 m 3（平氏水文站监测）。三夹河在桐柏县安棚化工专业园区的西南部约 2km 流过，正常流量约 1.0m3 /s。
江河为三夹河支流，源于二郎山乡一条小湾，东北-西南流向，经安棚镇至埠江镇江河村出桐柏县境，在唐河县境内汇入三夹河。江河在桐柏县境内流经36km，流域面积 230km2。
鸿鸭河为三夹河支流，东北-西南流向，经安棚镇、新集乡至平氏镇入三夹河。鸿鸭河在桐柏县境内流经 30km，在其上游有部分无名小支流汇入。
根据项目区地势厂区西、北侧地表径流顺地势向西北最终汇入江河，项目区东、南侧地表径流顺地势向东南最终汇入鸿鸭河。
厂区所在地地表水系见图3-2。
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图3-2  项目所在地地表水系图

3.2 水文地质
安棚化工园区属矿垄岗水文地质区。地面海拔高155-177米，当地侵蚀基准面为125米左右。区内划分为河谷平原垄岗水文地质区（评价区所属）和低山丘陵水文地质区这两个区。根据含水层的储水特性，将河谷平原垄岗区水层划分为三个含水层：松散碎屑岩孔隙水、半坚硬碎屑岩裂隙孔隙水、白云岩类溶裂隙水含水层。

评价区可分为六个含水层：中―上更新统孔隙水含水层，下更新统和上第三系凤凰镇组孔隙水含水层，廖庄组裂隙孔隙水含水层，核桃园组一段裂隙孔隙水含水层，核桃园组二段岩溶裂隙水含水层，核桃园组上部岩溶裂隙水含水层。

桐柏县安棚化工专业园区处于三夹河和江河的分水岭上，属于贮集性、渗透性差的弱富水区。松散碎屑岩孔隙水层组主要分布在沿河两岸、岗间洼地，其地层岩性由第四系的粉质粘土、冲积层粉质粘土、粉土和砂砾石层组成，分布不均，砂砾石层厚度1m-3m，局部大于5m，水位埋深较浅0.5-0.6m，含水层薄。

含水层主要接受大气降水的补给，水量、水位受季节性降水及地形制约，无统一的地下水位。

砂砾石含水层空隙多为泥质填充，渗透系数4.59m/d。单井按照5m统一降深涌水量为17.90m3/d，含水层为弱富水。抽水试验结果见下表。

表3-3  抽水试验信息一览表

	井号
	涌水量
Q(m3 /d)
	含水层厚度M(m)
	水位降深
S(m)
	井半径
r(m)
	渗透系数
K(m/d)
	影响半径
R(m)

	勘探孔
	17.90
	10
	5.0
	0.15
	4.59
	107.14


区域深层地下水埋深为90-120m的砂岩主力水层，为第三系地层。但由于其地质结构，决定了此深层水位接受侧向补给大气直接渗透能力较差，属消耗性水源，不适宜作大规模永久性开采。且该区域地下水属于咸水、淡水混合区，不适合作为供水水源。

4 企业生产及污染防治措施

4.1 企业生产概况

公司现有四条生产线，均已建成投产。其中三条低盐重质纯碱生产线已分三期建设完成，400kt/a精品小苏打生产线也投产生产。具体为：一期工程20万t/a低盐重质纯碱项目，环评于1999年11月15日经河南省环保局审查、批复同意开工建设，批复文号：豫环监（1996）61号，2002年通过省环保局“三同时”验收，验收文号为：豫环保验收（2002）51号；二期工程40万t/a低盐重质纯碱扩建项目环评于2005年6月21日经河南省环保局审查、批复同意开工建设，批复文号为：豫环监（2005）86号，2009年4月22日通过南阳市环保局“三同时”验收，验收文号为：宛环审（2009）87号；三期工程400kt/a优质低盐重质纯碱及300kt/a小苏打扩建项目环评于2009年1月23日经河南省环保厅审查批复同意开工建设，批复文号为：豫环审（2009）20号，2012年12月6日通过河南省环保厅“三同时”验收，验收文号为：豫环审（2012）76号，三期工程实际建设中小苏打生产线未建设；400kt/a 精品小苏打项目环评于2017年9月21日经南阳市环保局审查批复同意开工建设，批复文号为：宛环审（2017）147号，2019年12月27日通过项目竣工环保验收（自行组织验收）。目前全厂生产能力为年产低盐重质纯碱100万吨/年，小苏打40万吨/年。厂区现有5台燃煤锅炉为全厂生产提供蒸汽，其中一期工程配套2*85t/h燃煤锅炉，二期工程配套1台220t/h燃煤锅炉，三期工程配套1台240t/h燃煤锅炉，40万吨装配套1台1*85t/h燃煤锅炉。根据现场踏勘，5台锅炉均运行正常。

根据调查了解，桐柏化工产业集聚区配套污水处理厂一期工程已建成，于2017年12月投入使用。污水处理厂选址位于集聚区西侧，位于项目区西南2035m，设计污水处理能力2.0万m3/d。污水厂分两期建设，一期处理规模1.0万m3/d，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级水质排放标准的A标准。区域废水排放经2.6km长的自然沟进入鸿鸭河，流经6km后汇入三夹河，至下游2.4km平氏断面，沿途无其他支流汇入。鸿鸭河、三夹河为Ⅲ类功能水体。

本项目位于集聚区污水处理厂收水范围内，现有厂区生产废水经厂区杂水池收集注井，不外排；厂区生活污水经自建污水处理站（化粪池）处理后并进厂园区污水管网，输送进入污水厂进行深度处理。

本项目生产废水主要为脱硫废水、锅炉排污水、软水制备废水，其中脱硫废水循环使用，锅炉排污水、软水制备废水酸碱中和后进杂水池注井，不外排。

项目区主要的地表径流水体为鸿鸭河、江河、三夹河，鸿鸭河、江河均为三夹河支流，根据项目区地势厂区西、北侧地表径流顺地势向西北最终汇入江河，项目区东、南侧地表径流顺地势向西南最终汇入鸿鸭河。

项目区域不属于二氧化硫及酸雨控制区，项目区域地表水体属于长江流域。

厂址区域浅层地下水位高，补给主要靠大气降水，周围交通便利，评价区域内没有发现自然保护区、风景名胜区、文物古迹、饮用水源地及珍惜濒危的动植物等敏感保护目标。

4.2 企业总平面布局

项目位于桐柏化工产业集聚区河南中源化学股份有限公司现有厂区内，厂区所在位置属于低山丘陵及龙岗河谷平原，地形特征属于平原微丘。项目区西侧为厂区现有纯碱生产线，北侧为一期、二期工程配套热电生产区，东侧为三期工程配套热电生产区，南侧为三期库房，东距离安岭村770m，东南距大张庄913m，南距辛庄472m，西南距李庄1078m，北距安棚镇区461m，西北距安棚高中790m。公司平面布置图见图4-1。
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图4-1  厂区平面布置图
5 重点监测单元识别与分类
5.1识别原则
根据各设施信息、污染物迁移途径等，识别企业内部存在土壤或地下水污染隐患的重点设施。

存在土壤或地下水污染隐患的重点设施一般包括但不仅限于：

a）涉及有毒有害物质的生产区或生产设施；

b）涉及有毒有害物质的原辅材料、产品、固体废物等的贮存或堆放区；

c）涉及有毒有害物质的原辅材料、产品、固体废物等的转运、传送或装卸区；

d）贮存或运输有毒有害物质的各类罐槽或管线；

e）三废（废气、废水、固体废物）处理处置或排放区。

重点设施数量较多的自行监测企业可根据重点设施在企业内分布情况，将重点设施分布较为密集的区域识别为重点区域，在企业平面布置图中标记。

5.2重点区域的识别结果

上述重点设施的识别，区域重点设施的识别为土壤与地下水自行监测的重点区域，厂区重点区域分布如图5-1所示。
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图5-1  重点区域分布图
5.3 关注污染物
依据《在产企业土壤和地下水监测技术指南（试行）》的相关要求，根据企业隐患排查报告中对企业厂区重点区域和重点设施及有毒有害物质的识别，确定河南中源化学股份有限公司关注污染物。

土壤关注污染物为：pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锑、铍、钴、钒、氰化物、锌、锰、硒、铊、钼、氟化物、石油烃。

地下水关注污染物：pH值、溶解性总固体、总硬度、氯化物。

6 土壤和地下水监测点位布设方案

6.1 重点单元及相应监测点/监测井的布设位置
6.1.1总体原则

（1）自行监测点/监测井应布设在重点设施周边并尽量接近重点设施；

（2）重点设施数量较多的企业可根据重点区域内部重点设施的分布情况，统筹规划重点区域内部自行监测点/监测井的布设，布设位置应尽量接近重点区域内污染隐患较大的重点设施；

（3）监测点/监测井的布设应遵循不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的原则。

6.1.2对照点布设原则

（1）应在企业外部区域或企业内远离各重点设施处布设至少1个土壤及地下水对照点；

（2）对照点应保证不受企业生产过程影响且可以代表企业所在区域的土壤及地下水本底值；

（3）地下水对照点应设置在企业地下水的上游区域。

6.1.3土壤监测点布设原则

（1）每个重点设施周边布设1-2个土壤监测点，每个重点区域布设2-3个土壤监测点，具体数量可根据设施大小或区域内设施数量等实际情况进行适当调整；

（2）土壤一般监测应以监测区域内表层土壤为重点采样层，开展采样工作；

6.1.4地下水监测井布设原则

（1）每个存在地下水污染隐患的重点设施周边或重点区域应布设至少1个地下水监测井，具体数量可根据设施大小、区域内设施数量及污染物扩散途径等实际情况进行适当调整；

（2）地下水监测井应布设在污染物迁移途径的下游方向。地下水的流向可能会随着季节、潮汐、河流和湖泊的水位波动等状况改变，此时应在污染物所有潜在迁移途径的下游方向布设监测井；

（3）在同一企业内部，监测井的位置可根据各重点设施及重点区域的分布情况统筹规划，处于同一污染物迁移途径上的相邻设施或区域可合并监测井；

（4）监测井在垂直方向的深度应根据污染物性质、含水层厚度以及地层情况确定。

6.2土壤监测

根据河南中源化学股份有限公司场地使用功能和污染特征，本场地共布设15个土壤监测点，表层样采样深度为（0-0.5 m 处）。

表6-1  土壤监测点位一览表

	点位编号
	点位名称
	经纬度
	采样深度

	T1
	采卤区
	32°34′20.61″N

113°10′21.81″E
	表层土壤：0-0.5m

	T2
	热电区
	32°34′24.68″N

113°10′34.18″E
	表层土壤：0-0.5m

	T3
	废料库区
	32°34′21.48″N

113°10′47.41″E
	表层土壤：0-0.5m

	T4
	纯碱区
	32°34′9.38″N

113°10′46.43″E
	表层土壤：0-0.5m

	T5
	产品存放区
	32°34′13.38″N

113°10′32.61″E
	表层土壤：0-0.5m

	T6
	管线辖区
	32°34′13.57″N

113°10′55.10″E
	表层土壤：0-0.5m

	T7
	管线泄漏区
	32°34′16.00″N

113°10′44.79″E
	表层土壤：0-0.5m

	T8
	厂界外监测点
	32°34′19.86″N

113°10′10.96″E
	表层土壤：0-0.5m

	T9
	采集卤6#站东区域
	32°34′11.1″N

113°11′43.0″E
	表层土壤：0-0.5m

	T10
	冢子坡组东北区域
	32°34′37.7″N

113°11′37.7″E
	表层土壤：0-0.5m

	T11
	采集卤2#站南区域
	32°34′47.01″N

113°10′50.8″E
	表层土壤：0-0.5m

	T12
	采集卤7#站东区域
	32°34′0″N

113°09′37.9″E
	表层土壤：0-0.5m

	T13
	汪沟组（涌水区复耕后区域1）
	32°32′22.5″N

113°09′44″E
	表层土壤：0-0.5m

	T14
	尹庄组（涌水区复耕后区域）
	32°32′44.0″N

113°09′27″E
	表层土壤：0-0.5m

	T15
	汪沟组（涌水区复耕后区域2）
	32°32′30.5″N

113°09′35.9″E
	表层土壤：0-0.5m


6.3地下水监测

根据重点区域现场实际布局，布设5个地下水监测点。

表6-2  地下水监测点位一览表 

	点位编号
	点位名称
	采样深度

	S1
	中源化学厂区内
	水面下0.5m

	S2
	中源化学厂区外东侧
	水面下0.5m

	S3
	中源化学厂区外南侧
	水面下0.5m

	S4
	中源化学厂区外西侧
	水面下0.5m

	S5
	中源化学厂区外北侧
	水面下0.5m


根据当地主导风向不明显，结合厂区的平面布置图，布设15个土壤监测点位，考虑到企业在正常生产，且主要生产区域及重点防控区域防护做的较为规范，采样点应在不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的情况下尽可能接近污染源区外侧。

企业所在区域地下水流向为北向南、西向东，结合厂区的平面布置图，地下水采样井以调查潜水层为主，厂区重点设施及区域地面均采取了水泥防渗措施，且企业未发生过污染泄漏事件，土壤无明显污染特征。企业往年均进行了土壤地下水监测，本次检测选取厂区已有地下水监测井和附近村庄现有水井共5口作为监测点，在具备采样条件重点单元采集表层土壤样品。具体布设位置详见图6-1。
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图6-1  地下水与土壤点位布设图

6.4 各点位分析测试指标及选取原因

结合企业行业类型与生产工艺，桐柏海晶碱业有限责任公司属于化学原料和化学制品制造业（基础化学原料制造【无机】），参照南阳市环境保护局办公室《关于做好土壤环境重点监管企业及周边土壤环境监测工作的通知》（宛环办〔2018〕49号）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）要，由此识别出企业可能特征的污染物。

故本次自行监测为：

土壤关注污染物为：pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锑、铍、钴、钒、氰化物、锌、锰、硒、铊、钼、氟化物、石油烃。

地下水关注污染物：pH值、溶解性总固体、总硬度、氯化物。

后续监测企业应根据初次监测的超标情况以及各重点设施涉及的关注污染物，确定各重点设施或重点区域对应的分析测试项目，原则上至少应包括：①初次监测超过限值标准的指标；②该重点设施或重点区域涉及的所有关注污染物。受地质背景等因素影响造成超标的指标原则上可不监测。

表6-3  土壤及地下水监测指标一览表

	样品类型
	点位
	监测因子

	土壤
	采卤区①
	pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锑、铍、钴、钒、氰化物、锌、锰、硒、铊、钼、氟化物、石油烃

	
	热电区②
	

	
	废料库区③
	

	
	纯碱区④
	

	
	产品存放区⑤
	

	
	管线辖区⑥
	

	
	管线泄漏区⑦
	

	
	厂界外监测点⑧
	

	
	采集卤6#站东区域⑨
	

	
	冢子坡组东北区域⑩
	

	
	采集卤2#站南区域⑪
	

	
	采集卤7#站东区域⑫
	

	
	汪沟组（涌水区复耕后区域1）⑬
	

	
	尹庄组（涌水区复耕后区域）⑭
	

	
	汪沟组（涌水区复耕后区域2）⑮
	

	地下水
	中源化学厂区内
	pH值、溶解性总固体、总硬度、氯化物

	
	中源化学厂区外东侧
	

	
	中源化学厂区外南侧
	

	
	中源化学厂区外西侧
	

	
	中源化学厂区外北侧
	


7 样品采集、保存、流转与制备
7.1 现场采样位置、数量和深度
7.1.1 土壤现场采样位置及深度
土壤现场采样位置及深度见表7-1。
表7-1  土壤现场采样位置、数量及深度

	项目类别
	检测点位
	采样深度
	监测频次

	厂区内土壤监测点
	采卤区①
	0-0.5m
	1次/年

	
	热电区②
	
	

	
	废料库区③
	
	

	
	纯碱区④
	
	

	
	产品存放区⑤
	
	

	
	管线辖区⑥
	
	

	
	管线泄漏区⑦
	
	

	
	厂界外监测点⑧
	
	

	厂区外土壤监测点
	采集卤6#站东区域⑨
	
	

	
	冢子坡组东北区域⑩
	
	

	
	采集卤2#站南区域⑪
	
	

	
	采集卤7#站东区域⑫
	
	

	
	汪沟组（涌水区复耕后区域1）⑬
	
	

	
	尹庄组（涌水区复耕后区域）⑭
	
	

	
	汪沟组（涌水区复耕后区域2）⑮
	
	


7.1.2 地下水现场采样位置及深度
地下水现场采样位置及深度见表7-2。
表7-2  地下水现场采样位置、数量及深度

	检测点位
	数量
	井深（m）
	监测频次

	中源化学厂区内⑯
	1
	水面下0.5m
	4次/年

	中源化学厂区外东侧⑰
	1
	水面下0.5m
	4次/年

	中源化学厂区外南侧⑱
	1
	水面下0.5m
	4次/年

	中源化学厂区外西侧⑲
	1
	水面下0.5m
	4次/年

	中源化学厂区外北侧⑳
	1
	水面下0.5m
	4次/年


7.2 采样方法及程序
7.2.1 土壤采样方法及程序
（1）采样前准备
为保证采集样品的质量，避免交叉污染，现场采样中规定了一套设备清洗程序。在采样过程中，所有进行钻孔作业的设备，包括钻头、钻杆以及套管等，在使用前以及变换操作地点时，均经过严格的清洁步骤，以避免交叉污染。

（2）土壤样品采集

土壤采样时使用相应的工具（铁锹、铲、竹片等）去除与采样工具接触的土壤，适当去除表皮后，将采集到的样品放入专用的玻璃瓶或自封袋中。为了避免样品被污染和交叉污染，采样工具被严格分开。一个样品使用一套新的采样工具。玻璃瓶或自封袋上贴上标签。标签包括以下信息：检测点编号、样品深度、采样时间和日期、检测分析因子等。

（3）样品保存与运输

所有的土壤样品密封后贴上明显的标签，保存于专用冷藏箱内，附上送样清单送至实验室待分析。重金属土壤样品置于干净的、无泄漏的自封塑料袋中，挥发性有机物污染的土壤样品密封在采样瓶内。在样品放入冷藏箱前，检查自封袋或采样瓶的气密性，以确保封严无泄漏，避免交叉感染。
（4）现场记录

1）土壤采样记录

土壤结构按照统一的土壤分类系统进行描述，描述内容包括土壤类型、颜色、湿度及污染迹象等。在土壤取样过程中，需记录如下信息：样品位置和描述、场地平面图、标注采样位置、现场采样人员、采样时间和日期、样品编号、样品深度、样品描述等。

2）样品流转记录

采用填写样品流转单的形式，记录样品保管、分发到各实验室的过程。所有的样品送到实验室均需附带样品流转单。样品流转单将满足相应的样品运输和保存记录的要求，包含项目名称、采样人员签名、样品分析实验室名称、采样时间、样品名称、运输人员签字、样品数量、使用的保护剂、样品类型、具体的检测分析项目。

7.2.2 地下水采样方法及程序
（1）样品采集

地下水每次采样前提前24小时先进行洗井，在现场使用便携式水质测定仪对出水进行测定，浊度小于10NTU，电导率连续三次测定的变化在±10%以内，pH连续三次测定的变化在±0.1以内。采集的水样根据检测指标不同加入稳定剂后放入低温样品箱后转送实验室分析检测。

（2）样品现场管理

样品在密封后，贴上标签。所有的样品均附有样品流转单。样品流转单和标签均包含样品名称、采样时间和分析项目等内容。

（3）采样设备清洗

所有的采样设备在使用前以及变换操作地点时，都须经过严格的清洁步骤，以避免交叉污染。

（4）现场记录文件管理

采用填写样品流转单的形式，记录样品保管、分发到各实验室的过程。所有的样品送到实验室均需附带样品流转单。样品流转单将满足相应的样品运输和保存记录的要求，包含项目名称、采样人员签名、样品分析实验室名称、采样时间、样品名称、运输人员签字、样品数量、使用的保护剂、样品类型、具体的检测分析项目。
7.3 样品保存、流转与制备
7.3.1 样品流转
样品流转运输要保证样品安全和及时送达。

（1）样品在保存时限内应尽快运送至检测实验室。

（2）运输过程中样品箱做好适当的减震隔离，严防破损、混淆或沾污。

（3）装有土壤样品的样品瓶均应单独密封在自封袋中，避免交叉污染。

7.3.2 样品交接
实验室样品接收人员应确认样品的保存条件和保存方式是否符合要求。收样实验室应清点核实样品数量，并在样品运送单上签字确认。

7.3.3 样品保存
样品保存涉及采样现场样品保存、样品暂存保存和样品流转保存要求，应遵循以下原则进行：

（1）土壤样品保存参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）的要求进行确定样品保存方法及保存时限要求。地下水样品保存参照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）的要求进行确定样品保存方法及保存时限要求。特别注意各检测项目对于保护剂的要求，在实验室内完成保护剂添加并记录加入量。

（2）现场样品保存。采样现场配备样品保温箱，保温箱内放置冷冻的蓝冰，样品采集后立即存放至保温箱内，保证样品在0~4℃低温保存。

（3）样品暂存保存。如果样品采集当天不能将样品寄送至实验室进行检测，样品用冷藏柜0~4℃低温保存，冷藏柜温度调至4℃。

（4）样品流转保存。样品寄送到实验室的流转过程保存在存有冷冻蓝冰的保温箱内，0~4℃低温保存流转。

8 监测结果及分析 

8.1 土壤监测结果分析
8.1.1 分析测试方法 

本次土壤样品测试项目的测试方法参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中推荐的方法进行，土壤监测项目及分析方法见表8-1。

表8-1  土壤监测项目及分析方法

	序号
	检测项目
	检测方法
	检测分析仪器及型号
	检出限/最低检出浓度

	1
	pH值
	土壤中pH值的测定HJ 962-2018
	ORP计
	/

	2
	镉
	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997
	AA7000

原子吸收光谱仪
	0.01mg/kg

	3
	铅
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	TAS-990F

原子吸收分光光度计
	10mg/kg

	4
	铬（六价）
	固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法HJ 687-2014
	AA7000

原子吸收光谱仪
	2mg/kg

	5
	铜
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	TAS-990F

原子吸收分光光度计
	1mg/kg

	6
	锌
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	TAS-990F

原子吸收分光光度计
	1mg/kg

	7
	镍
	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019
	TAS-990F

原子吸收分光光度计
	3mg/kg

	8
	汞
	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 

GB/T 22105.1-2008
	AF-610E

原子荧光光谱仪
	0.002mg/kg

	9
	砷
	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008
	AF-610E

原子荧光光谱仪
	0.01mg/kg

	10
	锰
	火焰原子吸收法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年）
	TAS-990F

原子吸收分光光度计
	/

	11
	钴
	土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1081-2019
	TAS-990F

原子吸收分光光度计
	2 mg/kg

	12
	硒
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法   

 HJ 680-2013
	AF-610E

原子荧光光谱仪
	0.01 mg/kg

	13
	钒
	土壤和沉积物 12种金属元素的测定

王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ803-2016
	EXPEC 6500 

电感耦合等离子体发射光谱仪
	0.4 mg/kg

	14
	锑
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法  HJ 680-2013
	AF-610E

原子荧光光谱仪
	0.01 mg/kg

	15
	铊
	土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 1080-2019
	AA7000

原子吸收光谱仪
	0.1 mg/kg

	16
	铍
	土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 737-2015
	AA7000

原子吸收光谱仪
	0.03 mg/kg

	17
	钼
	土壤和沉积物 12种金属元素的测定

王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ803-2016
	EXPEC 6500 

电感耦合等离子体发射光谱仪
	0.05 mg/kg

	18
	氰化物
	土壤 氰化物和总氰化物的测定 

分光光度法HJ 745-2015
	T6新世纪紫外可见分光光度计
	0.01mg/kg

	19
	氟化物
	土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 873-2017
	PXS-270离子计
	0.7 mg/kg

	20
	石油烃
	土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 

气相色谱法 HJ1021-2019
	GC9790Plus

气相色谱仪
	6 mg/kg


8.1.2 监测结果
2022年土壤监测结果与对照点和执行标准限值对比见表8-2。
表8-2  土壤监测结果
	
	采卤区

32°34′20.54″N

113°10′21.76″E
	热电区

32°34′24.68″N

113°10′34.18″E
	废料库区

32°34′21.42″N

113°10′47.36″E
	纯碱区

32°34′9.31″N

113°10′46.39″E
	产品存放区

32°34′13.35″N

113°10′32.52″E
	GB36600-2018表1和表2 筛选值第二类用地限值

	pH
	8.51
	7.48
	8.21
	9.37
	9.28
	

	镉
	0.19
	0.17
	0.15
	0.15
	0.16
	65

	铅
	52
	60
	58
	57
	53
	800

	铬（六价）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	5.7

	铜
	31
	37
	32
	29
	25
	18000

	锌
	46
	43
	51
	49
	54
	/

	镍
	55
	48
	52
	53
	46
	900

	汞
	0.108
	0.107
	0.104
	0.125
	0.111
	38

	砷
	9.45
	9.83
	10.2
	8.51
	9.85
	60a

	锰
	408
	440
	421
	365
	458
	/

	钴
	9
	8
	8
	7
	9
	70

	硒
	0.112
	0.128
	0.133
	0.136
	0.129
	/

	钒
	20.3
	22.4
	21.6
	20.9
	20.7
	752

	锑
	0.950
	1.04
	0.946
	0.966
	0.928
	180

	铊
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/

	铍
	0.84
	0.88
	0.87
	0.83
	0.94
	29

	钼
	0.17
	0.13
	0.15
	0.16
	0.14
	/

	氰化物
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	135

	氟化物
	458
	516
	433
	449
	500
	

	石油烃
	17
	16
	18
	15
	17
	4500


表8-2  土壤监测结果
	
	管线辖区

32°34′13.51″N

113°10′55.17″E
	管线泄漏区

32°34′13.51″N

113°10′44.59″E
	厂界外监测点

32°34′19.81″N

113°10′10.89″E
	采集卤6#站东区域

32°34′11″N

113°11′43″E
	冢子坡组东北区域

32°34′37″N

113°11′.37″E
	GB36600-2018表1和表2 筛选值第二类用地限值

	pH
	7.82
	8.61
	7.67
	7.54
	7.63
	

	镉
	0.16
	0.18
	0.13
	0.28
	0.20
	65

	铅
	59
	53
	42
	78
	65
	800

	铬（六价）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	5.7

	铜
	30
	35
	20
	38
	43
	18000

	锌
	44
	59
	40
	48
	54
	/

	镍
	51
	59
	42
	48
	41
	900

	汞
	0.100
	0.099
	0.088
	0.107
	0.125
	38

	砷
	10.0
	9.10
	6.86
	9.34
	9.86
	60a

	锰
	432
	394
	351
	408
	433
	/

	钴
	7
	8
	5
	9
	7
	70

	硒
	0.123
	0.121
	0.087
	0.115
	0.141
	/

	钒
	21.3
	23.4
	19.2
	26.9
	24.2
	752

	锑
	0.860
	0.921
	0.758
	1.14
	1.01
	180

	铊
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/

	铍
	0.98
	0.86
	0.78
	1.02
	0.91
	29

	钼
	0.15
	0.16
	0.11
	0.17
	0.14
	/

	氰化物
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	135

	氟化物
	478
	466
	424
	235
	216
	

	石油烃
	15
	16
	14
	16
	15
	4500


表8-2  土壤监测结果
	
	采集卤2#站南区域

32°34′47″N

113°10′50″E
	采集卤7#站东区域32°34′0″N

113°9′38″E
	汪沟组（涌水区复耕后区域1）

32°32′44″N

113°9′27″E
	尹庄组（涌水区复耕后区域）
32°32′24″N

113°9′41″E
	汪沟组（涌水区复耕后区域2）

32°32′30″N

113°9′35″E
	GB36600-2018表1和表2 筛选值第二类用地限值

	pH
	8.73
	7.85
	8.27
	8.97
	8.88
	

	镉
	0.16
	0.20
	0.18
	0.24
	0.27
	65

	铅
	89
	72
	91
	92
	92
	800

	铬（六价）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	5.7

	铜
	35
	49
	46
	52
	56
	18000

	锌
	51
	55
	60
	50
	56
	/

	镍
	54
	45
	39
	55
	40
	900

	汞
	0.110
	0.101
	0.098
	0.102
	0.082
	38

	砷
	10.1
	8.50
	9.80
	10.1
	7.80
	60a

	锰
	383
	396
	1025
	574
	1038
	/

	钴
	7
	9
	8
	8
	7
	70

	硒
	0.103
	0.155
	0.097
	0.148
	0.090
	/

	钒
	23.8
	19.6
	21.7
	22.6
	25.2
	752

	锑
	1.01
	1.21
	1.09
	1.11
	0.725
	180

	铊
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	/

	铍
	0.85
	0.94
	0.89
	0.92
	0.97
	29

	钼
	0.14
	0.16
	0.15
	0.16
	0.13
	/

	氰化物
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	135

	氟化物
	278
	269
	248
	241
	204
	

	石油烃
	16
	17
	16
	18
	19
	4500


8.1.3 监测结果分析

由表8-2可以看出，本次监测期间15个土壤监测点位所有检测因子测定值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2第二类用地筛选值限值要求。

8.2 地下水监测结果及分析 
8.2.1 分析测试方法

地下水测试方法参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中推荐的方法，地下水监测项目及分析方法见表8-3。

表8-3  地下水监测项目及分析方法

	检测项目
	依据标准（方法）名称

及编号（含年号）
	仪器设备

名称及型号
	检出限

	pH值
	水质 pH值的测定 电极法

HJ 1147-2020
	HI8424酸度计
	/

	溶解性总固体
	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标（8.1溶解性总固体 称重法）

GB/T 5750.4-2006
	FA2004B

电子天平
	/

	总硬度
	水质 钙和镁总量的测定

EDTA滴定法GB/T 7477-1987
	50mL滴定管
	0.05mmol/L

	氯化物
	水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法

（试行）HJ/T 343-2007
	50mL滴定管
	2.5mg/L


8.2.2 监测结果

地下水监测结果见表8-4。 

表8-4  地下水监测结果 

	
	中源化学

厂区内
	中源化学

厂区外

东侧
	中源化学

厂区外

南侧
	中源化学

厂区外

西侧
	中源化学

厂区外

北侧
	GB/T14848-2017表1和表2 Ⅲ级限值

	pH（无量纲）
	7.4
	7.5
	7.3
	7.5
	7.5
	6.5≤pH≤8.5

	溶解性总固体（mg/L）
	421
	384
	379
	357
	337
	≤1000

	总硬度(mg/L)
	287
	204
	247
	224
	197
	≤450

	氯化物（mg/L）
	19.4
	12.4
	11.2
	12.7
	13.6
	≤250


8.2.3 监测结果分析
（1）由表8-4可以看出，本次监测期间3个地下水监测点检测因子结果均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1和表2Ⅲ级限值要求。与其对应的对照点相比无明显变化。

（2）本次各点位地下水检测结果与2019年、2020年和2021年的地下水检测结果变化趋势见表8-5、表8-6、表8-7、表8-8、表8-9。

表8-5  中源化学厂区内2022年与2020年和2021年的地下水

检测结果变化趋势

	
	2020年
	2021年
	2022年
	变化趋势

	pH (无量纲)
	8.02
	7.11
	7.2
	--

	溶解性总固体（mg/L）
	312
	441
	447
	上升趋势

	总硬度（mg/L）
	268
	257
	261
	基本稳定

	氯化物（mg/L）
	24
	17.1
	18.4
	下降趋势


表8-6  中源化学厂区外东侧2022年与2020年和2021年的地下水

检测结果变化趋势

	
	2020年
	2021年
	2022年
	变化趋势

	pH (无量纲)
	7.31
	7.04
	7.1
	--

	溶解性总固体（mg/L）
	291
	377
	411
	上升趋势

	总硬度（mg/L）
	214
	224
	214
	基本稳定

	氯化物（mg/L）
	15
	13.4
	13.4
	基本稳定


表8-7  中源化学厂区外南侧2022年与2020年和2021年的

地下水检测结果变化趋势

	
	2020年
	2021年
	2022年
	变化趋势

	pH (无量纲)
	7.48
	6.84
	7.2
	--

	溶解性总固体（mg/L）
	328
	408
	381
	上升趋势

	总硬度（mg/L）
	216
	241
	223
	基本稳定

	氯化物（mg/L）
	85
	14.2
	13.8
	下降趋势


表8-8  中源化学厂区外西侧2022年与2020年和2021年的

地下水检测结果变化趋势

	
	2020年
	2021年
	2022年
	变化趋势

	pH (无量纲)
	7.62
	7.06
	7.0
	--

	溶解性总固体（mg/L）
	267
	422
	387
	上升趋势

	总硬度（mg/L）
	198
	230
	210
	基本稳定

	氯化物（mg/L）
	25
	15.7
	12.9
	下降趋势


表8-9  中源化学厂区外北侧2022年与2020年和2021年的

地下水检测结果变化趋势

	
	2020年
	2021年
	2022年
	变化趋势

	pH (无量纲)
	7.76
	7.11
	7.1
	--

	溶解性总固体（mg/L）
	286
	391
	398
	上升趋势

	总硬度（mg/L）
	174
	191
	231
	上升趋势

	氯化物（mg/L）
	85
	12.2
	13.6
	下降趋势


9 质量保证及质量控制 

9.1 自行监测质量体系
（1）监测机构具有与监测任务相适应的仪器设备和实验室环境，配备数量充足、技术水平满足工作要求的技术人员，并有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。
（2）采样人员及实验室分析人员均持证上岗，所有仪器均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

9.2 监测方案制定的质量保证与控制
企业应对自行监测方案内容的适用性和准确性进行评估，评估内容包括但不仅限于：

a）重点单元及重点区域的识别依据是否充分，是否已按照本标准的要求提供了重点场所、重点设施设备排查表及标记有重点单元、重点区域及监测点/监测井位置的企业总平面布置图；

b）监测点/监测井的位置、数量和深度是否符合要求；

c）监测指标和监测频次的选取是否符合要求；

d）所有监测点位是否已现场核实确认具备采样条件。
9.3 样品采集、保存、流转、制备与分析的质量保证与控制
样品采集及保存、流转等工作均严格按照相关的规程进行，做到采集有代表性样品且防止交叉污染。

（1）样品采集

现场采样严格按照相关的土壤采样技术规范及方法开展工作。在采样过程中，采样人员配戴相应手套。采集一个样品要求使用一套采样工具。

（2）样品现场管理

样品在密封后，贴上标签。所有的样品均附有样品流转单，样品流转单和标签均包含样品名称、采样时间和分析项目等内容。

（3）样品保存和运输

土壤样品保存参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的要求进行；地下水样品保存参照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）的要求进行；监测单位应与检测实验室沟通最终确定样品保存方法及保存时限要求；采样现场需配备样品保温箱，样品采集后应立即存放至保温箱内，保证样品在0~4℃低温保存；如果样品采集当天不能将样品寄送至实验室进行检测，样品需用冷藏柜低温保存，冷藏柜温度应调至0~4℃；样品寄送到实验室的流转过程要求始终保存在存有冷冻蓝冰的保温箱内，0~4℃低温保存流转。

（4）样品流转

装运前核对：在采样小组分工中明确现场核对负责人，装运前进行样品清点核对，逐件与采样记录单进行核对，保存核对记录，核对无误后分类装箱。

样品装运同时填写样品交接单，明确样品名称、采样时间、样品介质、检测指标、检测方法、样品寄送人等信息。

样品流转：样品流转运输的基本要求是保证样品安全和及时送达。样品在保存时限内运送至检测实验室。运输过程中有样品箱并做好适当的减震隔离，严防破损、混淆或沾污。

样品交接：实验室样品接收人员应确认样品的保存条件和保存方式符合要求。收样实验室清点核实样品数量，并在样品交接单上签字确认。
（5）样品制备与分析
样品的分析测试方法应优先选用国家或行业标准分析方法。
（a）每批样品每个项目分析时均做平行样，平行双样测定结果的误差在允许误差范围之内者为合格。允许误差范围参照《土壤环境质量评价技术规范》（HJ/T166-2004）中的表13-1和表13-2和《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）中的要求。当地下水平行双样测试结果超出《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）中的规定允许偏差时，在样品允许保存期内，再增加一次，取相对偏差符合《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）中附录C规定的两个测试结果的平均值报出。地下水质控措施主要包括密码质控样、平行样、加标回收等措施。

（b）土壤标准样品需选择合适的标样，使标样的背景结构、组分、含量水平应尽可能与待测样品一致或近似。

（c）检测过程中受到干扰时，按有关处理制度执行。一般要求如下：停水、停电、停气时，凡是影响到检测质量时，全部样品重新测定；仪器设备发生故障时，可用相同等级并能满足检测要求的设备。

10 结论与措施
10.1 监测结论
综上所述，河南中源化学股份有限公司委托自行检测结果表明，15个土壤监测点位污染物浓度均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2第二类用地筛选值限值要求。3个地下水监测井污染物浓度均低于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1和表2Ⅲ级限值要求。

10.2 企业针对监测结果拟采取的主要措施

（1）企业应加强对厂区土壤环境的管理和监测工作。
（2）企业应定期跟踪监测土壤和地下水中污染物浓度变化，并及时向行政主管部门汇报。

（3）保持对渗滤液管道、污水处理站等土壤污染重点关注对象的日常巡查、检测，降低出现泄漏的概率。

（4）企业应定期开展环境污染事故应急演练，积极应对突发污染事件，减少突发环境污染事件对土壤的污染。
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