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大雾红色预警信息

一、预警信息
南阳市气象台2024年12月5日4时29分将大雾橙色预警信号升级为大雾红色预警信号：预计未来6小时内，方城县城区及所辖乡镇和街道将出现能见度小于50米的雾，请注意防范。
大雾红色预警信号
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二、防范应对措施
1.各乡镇（街道）和相关部门要密切关注天气变化，周密部署，提前防范。加强应急值守工作，要严格落实24小时值班值守和领导带班制度，保证通讯畅通，及时了解收集灾害防御措施、防御效果和灾情等情况。要及时发布大雾灾害风险预警信息，遇有突发事件时，要第一时间启动应急预案，及时科学投入救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失。
2.县气象局要加密气象监测频次，借助先进设备与技术提升预报精准度，及时发布精细化短时临近预报，为各部门决策和公众出行提供关键依据。
[bookmark: _GoBack]3.县公安局、交通局要在高速路口、国省道、城市主干道等关键交通节点增派警力，设置临时交通管制点。依据能见度变化，果断采取交通管制举措，如能见度低于50米时，对高速路段全面封闭，引导车辆分流至安全区域。加大对“两客一危”车辆管控力度，利用智能交通系统实时监测运输车辆，强令违规运营车辆停驶；雾区路段增派路政人员巡查，及时处理突发状况，清除道路障碍，协同交警指挥交通、疏散滞留人员。县住建局责令建筑施工企业严格执行雾天停工制度，浓雾期间施工现场全面封闭，重点巡查深基坑、高支模、脚手架及建筑起重机械等设施，强化防风、防坍塌、防坠落措施，安排专人值班监控。县城管局要排查城市户外广告设施、路灯杆等公共设施安全隐患，对存在松动、倾斜危险设施立即加固或拆除；督促环卫作业单位调整雾天作业模式，暂停机械化清扫，增加人工保洁频次。县电力公司要加强变电站、输电线路巡检维护，重点关注雾凇、湿闪对设备影响，安排应急抢修队伍与物资驻点待命，迅速处置供电故障，优先保障医院、交通枢纽等重要场所用电。县宣传部门联合媒体拓宽预警信息传播渠道，通过电视滚动字幕、广播整点播报、网络新媒体推送、社区大喇叭广播及手机短信群发等多元方式，确保预警信息覆盖全体市民，提升公众防范意识与能力。县卫健委发布健康提示，提醒市民大雾天气易诱发呼吸道疾病，老人、儿童及呼吸道疾病患者减少户外活动，外出佩戴专业防护口罩，回家用淡盐水漱口、清洗鼻腔。
4.公众要增强安全意识，养成良好的安全习惯。大雾天气时减少外出，驾车外出的，应减速慢行，增强预警意识，重点关注十字路口、人流量大、能见度低等时段出行情况，与前车保持足够的制动距离，并尽快寻找安全停放区域停靠。
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