[bookmark: _GoBack]附件2：
桐柏县市政公用服务接入工程一次性告知书

1、 在施工前必须查清施工区域的地下管线情况，与有关管线单位联系，采取有效措施保护地下管网。
2、 在施工现场的显著位置，悬挂信息公示牌。如因作业需要，需临时堆放物料的，经同意后方可堆放，并一律禁止直接在道路上搅拌水泥。
3、 严格按照批准的期限、面积和施工方案进行施工，合理配置人力机具避免在交通高峰时段进行施工。
4、 按照文明施工的有关规定，设置全新施工围挡，围挡高度2.0米。围挡的设置必须沿工地四周连续进行，不得有缺口。围挡外侧颜色搭配要美观大方，保持整洁，禁止靠围挡堆放物料、器具等。
5、 施工现场设置明显的交通导向标志、标线，夜间设置警示灯具。对车辆和行人影响较大的工程施工，做好交通疏导措施，并应专人协助公安交通管理部门疏导交通，保证道路通行和行人安全。
六、大型机械施工作业应安排在晚上10时前完成，施工现场采取有效措施防止施工产生的扬尘。
七、施工产生的淤泥、废料等要及时清运，施工产生的泥浆水，应经沉淀处理后排入市政污水管道，不得向路面直接排放。
八、严格按照道路修复标准，及时修复挖掘路面。实施道路质量保修制度，保修期为12个月，保修期内出现问题，第一时间予以整改，并将修复和整改情况作为下次许可申请的重要参考内容，修复后经验收合格的，移交管理，验收不合格的，由南阳市市政管理处委托第三方市政专业维修队伍代为修复，修复费由施工方承担。
九、严格按照绿化修复标准，及时修复破损的绿化建设。
十、挖掘期间发生任何形式的纠纷和损害责任，由我单位自行承担并协调解决。
如有违反上述内容的，接受桐柏县城市管理综合执法局依法进行处理。


以上内容我已阅知，无异议，签名：

年   月   日    



