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桐柏县市政公用服务接入工程行政审批
并联审批表

	业主单位

	
××××有限公司
	业主单位代表
	张三
	电话
	××××

	
	
	地址
	桐柏县××××××

	施工单位

	
××××有限公司
	经办人
	李四
	电话
	

	
	
	地址
	桐柏县××××××

	施工详细地址
	

	计划施工期限
	××××年××月××日起至××××年××月××日止

	开挖方案简述
	（挖掘区域×处，采用什么机械/人工/其他方式开挖，一次性开挖/分段开挖）

	涉及市政设施、和 使用道路面积及类 型(如无，不填)
	人行道长0米，宽0米，面积0平方米，路面类型。
车行道长0米，宽0米，面积0平方米，路面类型。
路灯   个

	涉及绿地面积及类型
	绿地长0米，宽0米，面积0平方米。
使用类型：□临时占用；□改变绿化规划、绿化用地的使用性质 □以上均无  

	涉及树木类型和作 业情况(可另附表)
	树木座落：
品种、数量和规格：
作业情况：□砍伐城市树木□移植城市树木
移植去向：根据园林部门指导意见移植。
□以上均无

	施工围挡设置情况
	（填写围护区域面积、长度、宽度、高度、控尘及安全防护情况）

	工程概况
	模板：因××原因，我单位需办理市政建设类审批申请，项目施工需挖掘沥青道路×平方米（长×米，宽×米）、混凝土道路×平方米（长×米，宽×米）、人行道×平方米（长×米，宽×米）、绿地×平方米（长×米，宽×米）、砍伐树木×棵（树种名称及胸径），工程施工占用市政设施面积×平方米，设置×米高围挡。施工前已探明供水、燃气、通信、电力等地下管网现状，制定了管线施工保护方案，与供水、燃气、通信、电力等企业签订了《管线施工保护协议》。（占用绿地及砍伐城市树木的要说明处置方案）

	备注
	（填其他需要说明的情况，如无，不填写）



掘动道路工程平面示意图北



	[image: 道路挖掘示意图l]





image1.jpeg
B P27 =

/#[ EE T bralE e
, Mo

oa

.
XA Bl

R ; ><
.
+ M
++++++++++++++ i
+++++++++++ + N
++++++++++++++ 5

AATH





