
南阳市固定资产投资项目节能审查意见表

	建设

单位

基本

情况
	建设单位名称
	南阳市中心医院
	性  质
	事业单位

	
	法人代表
	张保朝
	联 系 人
	杨世超

	
	通讯地址
	河南省南阳市工农路312号
	邮政编码
	473000

	
	联系电话
	15537796789
	统一社会信用代码
	12411300419036598U

	项

目

基

本

情

况
	项目名称
	南阳市传染病医院（市中心医院北京路院区）建设项目

	
	建设地点
	南阳市卧龙区潦河镇
	起止年限
	2021-2025

	
	项目所属行业
	卫生
	项目主要耗能种类
	电力、天然气

	
	年新增综合能耗量（吨标准煤）
	2864.84tce（当量值）

4957.57tce（等价值）
	项目总投资（万元）
	153984.27万元

	
	建设性质
	新建■扩建□改建□
	投资管理类别
	审批■核准□备案□

	
	项目总建筑面积195500平方米，其中一期总建筑面积117000平方米，二期总建筑面积78500平方米。一期地上建筑面积93000平方米、地下建筑面积24000平方米；二期地上建筑面积60500平方米、地下建筑面积18000平方米；项目容积率1.13，建筑密度25%，绿地率35%，机动车停车数1842个，病床床位数1150个。项目包括一栋门诊医技住院楼，一栋行政办公、科研教学、学术会议用房，一栋后勤供应中心以及辅助设备用房（包含液氧站、污水站、垃圾站、锅炉房、地下车库出入口、门卫等功能）。

项目供暖与供冷由第三方公司污水源热泵系统供给，洁净手术部单独设置净化空调系统，热水系统采用太阳能集热器作为预热热源生产热水，不足部分采用院区热水锅炉供给的高温热媒水作为热源进行生产。蒸汽采用燃气蒸汽锅炉供给。项目绿建星级为一星。
项目消耗能源品种包括电力、天然气等。经初步核算，项目建成后电力年消耗量775.50 万kW·h；用热量折算电力217.19万kW·h；用冷量折算电力144.05 万kW·h；项目天然气消耗120.88万m3；项目消耗耗能工质为水，其年消耗量为32.35万m3；氧气消耗量为30.22万m3；二氧化碳消耗量为14.10万m3；氮气消耗量为15.11万m3。项目综合能源消耗折算标煤总量当量值为2864.84tce，项目综合能源消耗折算标煤总量等价值为4957.57 tce。


	审
查

意

见
	（一）原则同意该项目节能报告。

（二）该项目年综合能源消费量为2864.84tce（当量值），4957.57（等价值）计入卧龙区能源消费总量。

（三）项目建设单位应严格执行相关节能标准和规范，严格落实项目节能报告所提出的各项节能措施，并在落实各项节能措施的基础上进一步优化工艺方案，提高能源利用率。
（四）项目设计、施工和运营阶段主要用能设备及附属设备等要优先选用高效节能产品。
（五）项目建成后，要切实加强节能管理，建立完善能源计量、能源统计等制度。

（六）卧龙区发展改革委应切实加强对该项目的监督管理，根据本审查意见和项目节能报告，对项目可行性研究报告、设计、施工、竣工验收以及运营管理进行有效监督检查，及时报告项目有关重大事项。

（七）市发展改革委对项目节能审查意见的落实情况，适时组织跟踪检查。对检查中发现的问题，除依法处理外，还将把处理内容记录在 “互联网+监管”、“信用中国”等系统。
    （八）如可行性研究报告、设计、建设内容、用能结构、用能工艺、能效水平等发生重大变化，或者年综合能源消费量超过节能审查意见规定的水平10%以上的，项目建设单位应当重新编制节能报告，并重新申请节能审查。

项目2年内未开工建设，建设单位应当重新编制节能报告，并申请节能审查。如项目申请重新审批、核准或申请核准文件延期，应一同重新进行节能审查或节能审查意见延期审核。

　　　　　　　　　　　　　　             2021年6月17日
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