南阳市中心城区水系建设及景观提升项目表（远期）
	序号
	专项
规划
	项目名称
	建设内容
	投资估算（万元）

	1
	水源及水系连通规划
	龙王沟水库经万米隧洞向邕河上游、温凉河上游调水工程
	规划自万米隧洞二支洞末端开始引水，在北绕城高速连接线大桥处汇入邕河，拟在向庄村附近新建节制、分水联合闸，一方面向邕河上游供水，一方面利用暗埋管道向下游温凉河提供补充水源。
	86768

	2
	
	兰营水库向三里河供水
	规划自兰营水库库区引水至坡桥村西入三里河。
	1349

	3
	
	鸭河口水库—冢岗庙水库连通
	利用现有马沟隧洞和引水渠引鸭河口水至张湾水库，沿张湾水库西干渠输水至秋树底附近，新建渠道在大坝左岸进入冢岗庙水库。
	11260

	4
	
	冢岗庙水库—龙王沟水库连通
	规划新建1.6km平底隧洞（魏家岗—小北庄）实现水库双向连通，同时也可通过冢岗庙与龙王沟下游灌溉渠道在谷岗桥附近连通实现下部连通。
	9100

	5
	
	龙王沟水库—靳庄水库、兰营水库连通
	规划恢复龙王沟万米长虹并新建灌溉渠道向梅溪河上游、兰营水库补水，兰营、靳庄水库在向城市内河补水后汇入白河，同时可在白河右岸庙坡处通过跃进四渠补充灌区，实现水的高效利用。
	37300

	6
	
	彭李坑—打磨石岩渠系连通
	通过灌溉渠道在汪沟附近可实现连通，退水入潦河，通过潦河与下游王村渠、合作渠实现连通。
	20400

	7
	
	彭李坑、打磨石岩水库—兰营水库连通工程
	规划利用现状彭李坑干渠，并新建10km灌溉渠道向兰营水库补水。
	18550

	8
	
	护城河-温凉河连通工程
	沿建设路新开挖河道连通汉城河—温凉河—护城河—梅溪河—三里河。
	27587

	9
	
	靳庄、洛洼、兰营水库清淤工程
	规划对靳庄、洛洼、兰营水库清淤，恢复水库蓄水、兴利功能，满足三里河、梅溪河和十二里河的生态供水安全。
	65664

	合计
	277978

	1
	截污治污规划
	全线雨污分流改造
	对中心城区沿河两岸市政及小区入沿河截污管道的管网进行整治，确保污水不外溢入河。
	400000

	合计
	400000

	1
	滨水空间规划
	溧河
	白河大道至东站南路段景观提升，长11.67km。
	14004

	2
	
	十二里河
	兰营水库至入白河口段景观提升，长14.58km。
	17496

	3
	
	兰营水库
	清淤、生态治理。
	80000

	4
	
	新城区商务中心区、服务中心区、高铁片区及高新区中关村科技产业园水系
	新建新城区商务中心区、服务中心区、高铁片区及高新区中关村科技产业园水系。
	1373044

	合计
	1484544

	1
	水上游线规划
	规划5坝——黄山码头
	长28.5km，该航线贯穿白河中心城区段，打造交通便捷、航线通畅、两岸城市风貌突出的白河漫游、城市观光主航线。
	72000

	2
	
	古城医圣游线
	长4.3km，该航线结合内河古城医圣环线及周边现光点，打造以市民休闲为主题的“古城航线”。
	2000

	3
	
	月季花海环线
	环线长8km，该航线统筹考虑白河湿地公园、月季大观园等多处景点的互动游览。
	45800

	4
	
	湿地漫游航线
	航线长6.8km，打造以点亮白河为主题的“湿地航线”。
	14960

	合计
	134760

	总计
	2297282
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